
Épülethangosítás- és konferenciatechnika | DCN-MICS/L rövid/hosszú szárú mikrofontoldat

Az állítható szárral rendelkező innovatív, stílusos és
ergonomikus kialakítású mikrofon közvetlenül csatlakozik a
hozzászólói egységhez, a Concentus egységhez, a
süllyesztett mikrofoncsatlakoztatási táblához vagy a
tolmácspulthoz. Kardioid karakterisztikával rendelkezik,
hogy zajos körülmények között is az optimális teljesítményt
nyújtsa, és jelzőfényt tartalmaz, amely vörös fénnyel világít,
ha a mikrofon be van kapcsolva, és zöld fénnyel, amikor a
résztvevői egység felszólaláskérési állapotban van. GSM-
zavarral szembeni védettség

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

• Vörös vagy zöld színű megvilágítás. A vörös fény a
mikrofon aktív állapotát, a zöld pedig a felszólaláskérés
elfogadását jelzi.

Csatlakozások

• Csatlakozó a mikrofon csatlakoztatásához és
rögzítéséhez

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők:

szerelés Hozzászólói egységekhez, Concentus
egységhez, süllyesztett mikrofoncsatla-
koztatási táblákhoz és tolmácspulthoz
csatlakoztatható és rögzíthető

Hosszúság
 DCN-MICS
 DCN-MICL

310 mm
480 mm

Tömeg
 DCN-MICS
 DCN-MICL

100 g
115 g

Felső rész színe Ezüst (RAL 9022)

Rendelési információ

DCN-MICS dugaszolható mikrofon rövid szárral
310 mm hosszú

DCN-MICL dugaszolható mikrofon rövid szárral
480 mm hosszú

DCN-MICS/L rövid/hosszú szárú
mikrofontoldat

▶ Kardioid karakterisztikájú mikrofon, állítható szárral

▶ Beépített szélzajvédő

www.boschsecurity.com
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