
Communicatie Systemen | DCN-MICS/L insteekbare microfoon met korte/lange steel

De insteekbare microfoon heeft een innovatief, eigentijds
en ergonomisch ontwerp met een flexibele steel. De
microfoon kan eenvoudig en snel op elke discussie-unit ,
Concentus, ingebouwde microfoonaansluitingspanelen of
tolkendesk worden aangesloten. De microfoon heeft een
unidirectionele respons voor optimale prestaties, zelfs bij
veel achtergrondgeluid. De microfoon is voorzien van een
indicator die rood brandt als de microfoon aan staat en
groen als voor de deelnemerunit een spreekverzoek is
geregistreerd. De microfoon heeft een lage gevoeligheid
voor storingen door mobiele telefoons.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

• Indicator die rood of groen brandt. Rood geeft aan dat
de microfoon actief is. Groen duidt erop dat een
spreekverzoek is geaccepteerd.

Verbindingen

• Connector waarop de microfoon kan worden
aangesloten en bevestigd

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage Insteekbaar en te bevestigen in discussie-
units, Concentus, ingebouwde microfoon-
aansluitingspanelen en tolkendesks

Lengte
 DCN-MICS
 DCN-MICL

310 mm
480 mm

Gewicht
 DCN-MICS
 DCN-MICL

100 g
115 g

Kleur bovenkant Zilver (RAL 9022)

Bestelinformatie

DCN-MICS insteekbare microfoon met korte steel
lengte 310 mm

DCN-MICS

DCN-MICL insteekbare microfoon met korte steel
lengte 480 mm

DCN-MICL

DCN-MICS/L insteekbare microfoon met
korte/lange steel

▶ Unidirectionele microfoon met flexibele steel

▶ Ingebouwde bescherming tegen wind en windstoten
('ploffen')
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