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A DCN-WPS tápegység lehetővé teszi a vezeték nélküli
hozzászólói egységek akkumulátor nélküli használatát.

A DCN-WPS nem rendelkezik akkumulátortöltési funkcióval
(ehhez a DCN-WCH05 töltőegység szükséges). Az
egységhez 1,5 m-es kábel és nemzetközi hálózati csatlakozó
(Európában, az Egyesült Királyságban, az USA-ban,
Ausztráliában és a világ többi országában használható).

Műszaki specifikációk

Elektromosság

Névleges bemeneti feszült-
ség

100-240 V AC (50–60 Hz), 150 mA

Névleges kimeneti feszültség 9 V DC (500 mA)

Mechanika

Méretek (ma x szé x mé) 65 x 57 x 28 mm

Tömeg (egységenként) kb. 100 g

Szín Fekete

Rendelési információ

DCN-WPS tápegység
árammal látja el a vezeték nélküli hozzászólói egységeket, ha nincs be-
helyezve az akkumulátorkészlet

DCN-WPS tápegység
▶ Árammal látja el a vezeték nélküli hozzászólói

egységeket, ha nincs behelyezve az
akkumulátorkészlet

www.boschsecurity.com


	Műszaki specifikációk
	Rendelési információ

