
Épülethangosítás- és konferenciatechnika | DCN-WCH05 akkumulátorkészlet töltő, 5 cella

A készülék akár 5 db DCN-WLIION akkumulátorkészlet
egyidejű feltöltésére is alkalmas. Az egyes készletek
töltöttségi szintjét a töltöttségi szint jelző LED-ek mutatják.

A készülék asztalon vagy falra rögzítve használható.

A továbbfűzhető hálózati csatlakozóhoz a megengedett
maximális számú töltőegység csatlakoztatható sorosan, és
ugyanarról a hálózati kimenetről működtethető:

• Maximum 5 töltő csatlakoztatható sorosan a 100–127 V
AC, 50–60 Hertz erősségű tartományban

• Maximum 10 töltő csatlakoztatható sorosan a 220–
240 V AC, 50–60 Hertz erősségű tartományban

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

• Töltöttségi szint jelző LED-ek mindegyik cellán
• Hálózati feszültség jelző LED

Csatlakozások

• Hálózati csatlakozó
• Továbbfűzhető hálózati csatlakozó
• Akkumulátorkészlet töltőegység csatlakozója

Műszaki specifikációk

Elektromosság

Tápfeszültség 100–240 V AC +/- 10%
50–60 Hz

Mechanika

Méretek (ma x szé x mé) 82 x 195 x 340 mm

Tömeg (akkumulátorok nélkül) 1,4 kg

Szín Szénfekete (PH 10736)

Rendelési információ

DCN-WCH05 akkumulátorkészlet töltő, 5 cella

DCN-WCH05 akkumulátorkészlet töltő, 5
cella

▶ Legfeljebb 5 akkumulátorkészlet egyidejű töltése

▶ Feltöltés üres állapotból 3 órán belül

▶ Továbbfűzhető hálózati csatlakozó

▶ Automatikus beállítású tápegység, 100–240 V AC
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