
Kommunikationssysteme | LBB 9095/30 Dolmetscherkopfhörer

Dynamische Leichtgewicht-Kopfhörer zum direkten
Anschluss an das DCN-IDESK Dolmetscherpult.

Funktionsbeschreibung

Anschlüsse

• 2,2 m Kabel mit 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker
 

Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz 720 Ohm pro Hörmuschel

Audiofrequenzgang 250 Hz - 13 kHz (-10 dB)

Belastungskapazität 200 mW

Empfindlichkeit (1 kHz) 97 dB SPL/Hörmuschel bei 0 dBV/Sys-
tem
96 dB SPL/Hörmuschel bei 1 mW/Hörmu-
schel

Mechanische Daten

Gewicht 125 g

Farbe Schwarz/Grau

Bestellinformation

LBB 9095/30 Dolmetscherkopfhörer LBB9095/30

Erweiterungen

LBB 9095/50 Ohrpolster für LBB 3015
LBB 9095 (25 Paar)

LBB9095/50

LBB 9095/30 Dolmetscherkopfhörer
▶ Langlebig und dynamisch

▶ Ersatzohrpolster

▶ Hohe Tonqualität
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