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Auriculares ligeros y dinámicos para conexión directa con
el pupitre de intérpretes DCN-IDESK

Funciones básicas

Interconexiones

• Cable de 2,2 m (7 pies) terminado con una clavija
estéreo de 6,3 mm (0,25 pulg.)

 

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Impedancia 720 ohmios por auricular

Respuesta en frecuencia de au-
dio

250 Hz - 13 kHz (-10 dB)

Capacidad de gestión de po-
tencia

200 mW

Sensibilidad (1 kHz) 97 dB SPL/auricular a 0 dBV/sistema
96 dB SPL/auricular a 1 mW/auricular

Especificaciones mecánicas

Peso 125 g (0,28 lb)

Color Negro/gris

Información sobre pedidos

LBB 9095/30: Auriculares de intérprete
LBB 9095/30

LBB9095/30

Accesorios de hardware

Pares de almohadillas LBB 9095/50 para
LBB 3015 y LBB 9095 (25 pares)

LBB9095/50

LBB 9095/30: Auriculares de intérprete
LBB 9095/30

▶ Duradero y dinámico

▶ Almohadillas desechables

▶ Reproducción de sonido de alta calidad

www.boschsecurity.es
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Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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